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Lagerpriifmaschinen dlenen dazu, Lageruntersuchungen von Betriebs-
versuchen welbgehend unabhingig zu machen. Eine Erprobung im Mo-
tor iiber die gleiche Zeit wiirde erheblich teurer werden.

Bei dem Lagerpriifmeschinen ist es mdglich, beliebige Verdnderun-
gon der Betriebsbedingungen vorzunebmen und die Erprobung der La-
gor nach ganz bestimmten Voraussetzungen durchzufithren.

Allerdings ist bei sdmbtlichen Lagerprﬁfmaschinen eine Nachabmung
der wirklicheh Betriebsverhéltnisse nicht umfassend mOglich und
ein direkter Vergleich mit den Lagern im Motor nicht ganz zutref-
fend. Einen groBen Vorteil birgt aber die Priifmaschine ingoferwn
in sich, als die auf ihr gefahrenem Versuche eine Unterscheidung
von brauchbaren und umbrauchbaren Lagern mdglich machen. Allge-
mein kenn man aber feststellen: Lager, die sich auf der Priifma-
schine gut bewdhren, werden dies auch unter Zhnlichen Bedingun-

~ gen im Motor tun.

Die Lagerpriifmaschinen ksnn man in 4 Gruppen unterteilen:

4. Maschinen mit statischer Lagerbslastung
Die Betriebsbedingungen im Motor konnem-mit dieser Maschine

nicht nachgeahmt werden.

2, Maschinen mit schwellender Lagerbslastung
Hierbei steigt die Last vom Null bis zu einem Maximum und
£811t dann wieder auf Null zuriick. Derartige Maschinen werden
fiir Déuerschlagdruckversuche an Lagermetallen verwendet.

3, Maschinen mit umlaufender Lagerbelastung

Diese Maschinen erzielen durch umlaufende Unwudhten einen un-
gefihr elliptischen Belastungsverlauf um kommen den Motorver-
hiltnissen sehr nahe,

4, Maschinen mit wechselnder Lagerbelastung .
Der. Lastverlauf beginnt bel Null, steight bis zu einem Maximum,

411t dann bis zur Nullage ab, setzt den gleichen Weg in umge-
kehrter Richtung fort und erreicht dann wieder die Nullage.

Diese Belastung der Lager kommt der des Verbremnungsmotors,
von der Pleuelstangenschleuderwirkung abgesehen, am nédchsten
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und findet in den letzben Jahren im Versuchsamstalten immer
mehr Verwendung

Bild 1
Gesambansicht der Lagerpriifmaschine

Im Rehmen der Aufgaben der Forschungsanstalt und im Hinblick

auf die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe "Gleitlager" des Zen-
tralen Arbeitskrelses "Normteile und Wilzlager" hat die For-
schungsanstalt vom WI'B Adlershof eims Lagerpriifmaschine her-
stellen lassen {Bild 1). Diese Lagerpriifmaschine vereinigt im
sich die statische, schwellende und wechselnde Belasbtungsart.
Dabel kann die Belastung radial und axial auf das Lager ausge-
itbt werden. Bild 2 vermittelt das Scheoma des Gleltlagerpriifblok-
kes, )

_Der Belastungsdruck wird mittels UL iiber Druckdosen und ein da--
mit verbundenes Hebelsystem mit dem Andriickrollen auf das Prif-
lager ibertragen.

Die Priifwelle ist in Tonnenlagern gelagert und wird i{iber Viel-
stufengetriebe von einem Wechselstrommobtor angetrieben. Aus der
Schemaskizze ist ersichtlich, daB das radialbeanspruchte Lager
unter statischer Last nur von obem oder nur von unten belastet
werden kann. In diesem Fall ist nur eine Druckdose in Betrieb.
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Bild 3
Hebelsystem und Amdriickrollen

Des weiberen ist es mbglich, das Lager einer schwellenden Last
auszusetzon. Hierbel ist nur die obere oder die untere lager-
schale beaufschlagt. Die jewells verwendete Druckdose wird hier-
bei im gleichméBigen Rhythmus gefiillt und wieder geleert.

Die dritte Belastungsart, die auf der Lagerpriifmaschine vorge-
nommen werden kann, ist die Wechselbeamspruchung, und diese ist
bei Lageruntersuchungen die wichtigste. Hlerbei werden die Druck-
dosen abwechselnd beaufschlagt. Die Regelung des Hydrauliksystems
arfolgt durch einen Drehschisber. ’

Zur Schmierung des Versﬁchslagers und der Wellenlagerung ist ein
separater Ulkreislauf vorhanden. Der Oldruck wird mit Manometer,
die Ulmenge mit Stromungsnessern bestimmt, die Oltemperatur des
Schmiersls mit Thermoelementen.








































































